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1: Teil der Zutritts-
kontrolle sind
Aperio®-Zylinder von
ASSA ABLOY.

2: Mit seiner einzig-
artigen Architektur,
dem Baukorper aus
zwei Gebdudeteilen
sowie den groflRen
Glasfoyers bildet der
Neubau den markan-
ten Auftakt fiir das
ostliche Planungsge-
biet der HafenCity.

Steckbrief

Herausforderung

Losung

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

AttilastraBe 61-67
12105 Berlin

Tel. +49308106-0
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Bildstockstralie 20
72458 Albstadt
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Objektreferenz:

Aperio® von ASSA ABLOY schiitzt die
HafenCity Universitat Hamburg

Objekt: HafenCity Universitdt, Hamburg
Sparte: Bildung und Erziehung

Anzahl der Studierenden: rund 2.400

Anzahl der Beschaftigten: rund 460

Hauptnutzfliche: 14.000 m?

Aperio®-Komponenten:

ASSA ABLOY-Partner: SIEMENS AG

Die HafenCity Universitait Hamburg (HCU)
umfasstin Lehre und Forschung Studiengange
wie zum Beispiel Architektur, Bauingenieur-
wesen, Geomatik, Stadtplanung und Urban
Design. Der spektakuldre Neubau der HCU
steht am stidlichen Ufer des Grasbrooks, in
einer der stddtebaulich bedeutendsten Lagen
innerhalb der neuen HafenCity. Studierende
und Mitarbeiter aus funf Standorten, die bisher
Uber die ganze Stadt verteilt waren, kommen
in dem neuen Gebdude zusammen.

Um die Transparenz zu erhéhen und den Ver-
waltungsaufwand zu minimieren, setzt die HCU
eine innovative elektronische Zutrittskontrolle
der Firma SIEMENS ein. Wesentlicher Bestandteil
der Anlage sind Aperio®-Komponenten: Rund
500 Offline-Elektronikzylinder sind im Einsatz.
In Kombination mit Online-Lesegeraten/-tiiren
ist es moglich, zusétzliche Taren mit Aperio®-
Offlinezylindern auszustatten - alle Zutrittsbe-
rechtigungen werden via Online-Zutrittskont-
rollsystem in RFID-Berechtigungen gespeichert.
Aus Sicherheitsgriinden kann in den jeweiligen
Nutzungsberechtigungen die Gltigkeitszeit

500 Offline-Elektronikzylinder

Der zentrale Binnenraum des Gebdudes verfiigt
Uber zwei Foyers auf verschiedenen Niveaus, ein
Medienzentrum mit Bibliothek, ein Cafeteria-
Mensabereich, Horsédle, Labore, Seminarrdume
und Gestaltungswerkstatt, Biiros der Arbeits-
und Forschungsgruppen, Bereiche fiir das freie
studentische Arbeiten sowie fir Ausstellungen
und Veranstaltungen. Bei der Planung des
Gebdudes stand daher bereits fest: Fir die
Beschéftigten und Studierenden der HCU soll
ein flexibles und modernes Zutrittskontroll-
system eingerichtet werden.

eingestellt werden. Die IT-Abteilung der HCU hat
so mehr Kontrolle, kann auf organisatorische Ver-
anderungen in Echtzeit reagieren und muss nur
ein Sicherheitssystem tGiberwachen. Die Nutzer
brauchen nur ein SchlieBmedium; der mechani-
sche Schliissel kann zugunsten von Komfort und
Sicherheit entfallen.

Die Aperio®-Zylinder haben zudem den Vorteil,
dass sie sich nachtraglich verlangern lassen. So
konnte sehr flexibel auf die Anforderungen am
Bau reagiert werden.
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